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Toyota bZ4X

MITUS - UKK

K: Toimitetaanko autoni 6,6 kW tai 11 kW sisaisella laturilla (OBC)?

V: Auto toimitetaan silla sisaisella laturilla, joka siihen on tilaushetkella tarkoitettu. Auton sisaisen

laturin tyypin erottaa t
OBC:n. Vastaavasti ma

ilaushetkella auton mallivuodesta mallivuoden 2022 sisaltaessa 6,6 kW tehoisen

livuoden 2023 ja 2024 autot sisaltavat 11 kW tehoisen, kolmivaiheisen OBC:n.



B. AJOAKKU




AJOAKKU - UKK

Toyota bZ4X

K: Mika auton ajoakun kapasiteetti on?

V: Bruttokapasiteetti on valmistajan ilmoituksen mukaan 71,4 kWh. Bruttokapasiteetti lasketaan
yksittaisen kennon kapasiteetin, yksittaisen kennon nimellisjannitteen ja kennojen lukumaaran tulona.

Toyota bZ4X:n kohdalla tama on: 201 Ah x 3,7 V x 96 kennoa = 71,4 kWh

Sahkoautojen kaytettavissa oleva akkukapasiteetti on kuitenkin bruttokapasiteettia alhaisempi johtuen
useista tekijoista eri tekijoista kuten akun lampotilasta, akusta otettavasta tehosta seka lataustehosta.
Siksi tarkkaa arvoa ei ole mahdollista ilmoittaa.

Valmistajan mukaan kaytettavissa oleva nettokapasiteetti on 64 kWh.



AJOAKKU - UKK

Toyota bZ4X

K: Kykeneeko ajoneuvo syottamaan virtaa takaisin sahkoverkkoon?

V: Toyota bZ4X:ssa ei ole Vehicle to Grid (V2G) —ominaisuutta.

K: Onko ajoneuvossa Vehicle to Device (V2D) —ominaisuutta?

V: Toyota bZ4X:ssa ei ole Vehicle to Device (V2D) —ominaisuutta.

K: Onko olemassa erityista ohjeistusta ajoneuvon pitkaaikaista pysakointia / sailytysta varten
corkeajanniteakun osalta?

V: Pitkaaikaista pysakointia / sailytysta ei suositella taydella akulla. Varaustason olisi hyva olla 10 - 80 %
valilla.
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AJOAKKU - UKK

Miten akun kapasiteettia kaytetaan?

Akun bruttokapasiteetti (71,4 kWh)

Akun nettokapasiteetti (64 kWh)

Mittaristossa
2 % SOC* naytetaan
toimintasadetta “0 km”

Taysi teho Ylilatauksen
kaytettavissa suojamarginaali

—

Rajoitettu teho kaytettavissa

*) SOC = State of Charge, akun varaustaso
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AJOAKKU - UKK

Toyotan viiden kohdan lahestymistapa korkeajanniteakkujen tuottamiseen

TURVALLISUUS

LAATU, KESTAVYYS LUOTETTAVUUS

4 ) f

PITKA KAYTTOIKA

yllapitavat auton arvoa myods tulevaisuudessa.

KORKEALAATUISUUS

Tavoitteena on suunnitella ja valmistaa turvallisia korkeajanniteakkuja, joiden kayttoon kuuluu
sisaanrakennettuna Toyotalle tyypillinen mielenrauha. Ne kestavat koko auton kayttoian ja siten
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KANTAMA & KULUTUS - UKK

Miten tayssahkoauton toimintamatka voidaan maaritella?
1. WLTP-toimintamatka:

WLTP-toimintamatka on virallinen, vakio-olosuhteissa (lampodtila 23°C, ilmastointi pois paalta, suoritetaan
alustadynamometrilla) suoritettu laboratoriomittaus. Sen tehtavana on auttaa kuluttajia vertailemaan erilaisia
tayssahkoautoja samoilla kriteereilla. Kaikissa tayssahkoautoissa nahdaan ero WLTP-toimintamatkassa ja todellisessa

toimintamatkassa.

2. Todellinen toimintamatka:

Todellinen toimintamatka maaraytyy useiden eri muuttuvien tekijoiden mukaan. Naita tekijoita ovat mm. ajotapa,
ajonopeus, akun varaustila, lampotila, ilmastointi- ja lammityslaitteen kaytto, rengastyyppi jne.

3. Mittaristossa naytettava toimintamatka:

Mittaristossa naytettava toimintamatka on arvio, joka perustuu korkeajanniteakun varaustilaan, edeltavaan / tiedossa
olevaan energiankulutukseen, sen hetkiseen ajotapaan ja ajo-olosuhteisiin seka ilmastointi- ja lammityslaitteen

kayttdon.

Naytettava toimintamatka on vertailuarvo ja on todennakoisesti aina poikkeava verrattuna WLTP-toimintamatkaan ja
todelliseen toimintamatkaan. Tama toimintamatka ei sisalla nk. toimintamatkareservia, joka on viela kaytettavissa

naytettavan toimintamatkan vahennyttya 0 km:iin.
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KANTAMA & KULUTUS - UKK

Toyota bZ4X

K: Miksi auton kulutus poikkeaa kaytannossa usein WLTP-arvosta?

V: WLTP-arvot ovat standardisoidun testimenetelman antamia tuloksia, jotka ovat tarkoitettu autojen
keskinaiseen vertailuun. Ero todellisen kulutuksen ja WLTP-arvojen valilla korostuu erityisesti
sahkoautoissa, johtuen mm. seuraavista syista:

- WLTP-mittauksessa auton ilmastointi on pois paalta
- WLTP-mittauksessa auton lammitys on pois paalta
- WLTP-mittaus suoritetaan 23 asteen lampotilassa.

Sahkoautot eivat tuota perinteisten voimalinjojen tapaan hukkalampoa, jota voisi hyodyntaa auton
lammitykseen. Taten ilmastoinnin ja/tai lammityksen kaytto vaikuttaa kulutukseen perinteisilla
voimalinjoilla varustettuja autoja oleellisesti enemman.
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KANTAMA & KULUTUS - UKK

Toyota bZ4X

K: Miten auton matkustamon lammitysjarjestelma toimii?

V: Auton matkustamo l[ammitetaan ilmalampopumpun ja/tai lammitysvastusta (7 kW) kayttaen.

Noin 0 °C lampotilaan asti auto hyodyntaa ensisijaisesti vain ilmalampopumppua.

Noin 0 °C - -10 °C asteen lampotiloissa auto hyodyntaa seka ilmalampopumppua etta lammitysvastusta.

Noin -10 °C asteessa ja tata kylmemmissa olosuhteissa auto kayttaa vain lammitysvastusta.



KANTAMA & KULUTUS - UKK

Toyota bZ4X

K: Miksi kantama on usein kaytannossa markkinoitua lyhyempi?

V: WLTP-arvot ovat standardisoidun testimenetelman antamia tuloksia, jotka ovat tarkoitettu autojen
keskinaiseen vertailuun. Ero todellisen kantaman ja WLTP-arvojen valilla korostuu erityisesti
sahkoautoissa, johtuen mm. seuraavista syista: WLTP-mittauksessa auton ilmastointi on pois paalta,
WLTP-mittauksessa auton lammitys on pois paalta ja WLTP-mittaus suoritetaan 23 asteen lampaotilassa.

Lainsaadannon mukaisesti kulutus on ilmoitettava alan standardisoidun testimenetelman (WLTP) mukaan.

Toyota bZ4X:n toimintamatkanayton saavuttaessa tilan 0 km on akun todellinen varaustila noin 8 %. Tama
tarkoittaa, etta akussa on viela kapasiteettia muutaman kymmenen kilometrin ajomatkan verran. Tarkka
maara ei ole kuitenkaan mitattavissa / ilmoitettavissa, silla se on olosuhteista riippuvaista. Katso taman
dokumentin lopusta osio “Paivitykset” koskien tulevia muutoksia tahan aiheeseen liittyen.

Eri sahkoautojen lisalaitteet mm. lammitys, ilmastointi, penkinlammitys seka ratinlammitys poikkeavat
ominaisuuksiltaan ja taten kuluttavat eri maaran tehoa.
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KANTAMA & KULUTUS - UKK

Toyota bZ4X

K: Miksi Toyota bZ4X:n kulutus- ja kantama-arvojen seka normin mukaisien WLTP-arvojen valinen ero
vaikuttaa olevan suurempi kuin kilpailijoilla?

V: Toyota bZ4X:n toimintamatkanayton saavuttaessa tilan 0 km on akun todellinen varaustila noin 8 %.
Tama tarkoittaa, etta akussa on viela kapasiteettia muutaman kymmenen kilometrin ajomatkan verran.
Tarkka maara ei ole kuitenkaan mitattavissa / ilmoitettavissa, silla se on olosuhteista riippuvaista.

Toyotan tehokas lammityslaite toimii oletusarvoisesti normaalitilassa. Lammitys/ilmastointilaitteessa on
erikseen valittavissa energiaa saastava Eco-tila.

Valmistaja on todennut, etta auton mittariston nayttama kulutus voi joskus olla toteutunutta suurempi ja
tutkii kuinka mittariston tarkkuutta voitaisiin kehittaa. Katso taman dokumentin lopusta osio “Paivitykset”
koskien tulevia muutoksia tahan aiheeseen liittyen.

Toyota panostaa voimakkaasti ajoneuvoihinsa ja nilden komponenttien laatuun, luotettavuuteen seka
kestavyyteen. Toyota bZ4X:ssa suunnittelussa on huomioitu erityisesti akun kestavyys ja pitkaikaisyys,
jonka myota ajoakun kayttoominaisuudet saattavat joiltain osin olla hieman kilpailijoita
conservatiivisempia. Nain Toyota pystyy tarjoamaan 10 vuoden /1 miljoonan kilometrin akkuturvan.
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KANTAMA & KULUTUS - UKK

Toyota bZ4

X

K: Kuinka alhaisen varaustason merkkivalo toimii?

V: Ajoakun a
Toimintamat
riippuen). Ta

haisen varaustason merkkivalo syttyy kun akun varaustaso (SoC) laskee 15 %:ii

Kanayton nayttaessa kantamaksi 0 km on akun varaustaso noin 8 % (ajo-olosu
ma toimintamatkareservi vastaa muutaman kymmenen kilometrin matkaa. Tar

ole kuitenkaan mitattavissa / ilmoitettavissa, silla se on olosuhteista riippuvaista.

n.
Nteista

<ka maara ei

Akun varaustason laskettua noin 2 %:iin (ajo-olosuhteista riippuen) auton kaytettavissa olevaa tehoa /
suorituskykya rajoitetaan.

Katso taman dokumentin lopusta osio “Paivitykset” koskien tulevia muutoksia tahan aiheeseen liittyen.



KANTAMA & KULUTUS - UKK

Toyota bZ4X

K: Sisaltyyko auton toimintamatkareservi (kun toimintamatka on mittaristossa 0 km) WLTP-
arvoon?

V: Kylla sisaltyy.



KANTAMA & KULUTUS - UKK

Toyota bZ4X

K: Mika ECO MODE -ajotilan vaikutus on?

V: Ajotila vai
tahdataan a

Kuttaa auton kaasupolkimen vasteeseen seka sahkomoottorien o

haisempaan energian kulutukseen ja nain ollen pidempaan toimi

njaukseen. Ta
ntamatkaan.

e

isaksi tama

ajotila ottaa automaattisesti kayttoon lammitys- ja ilmastointijarjestelman ECO-toimintatilan.



KANTAMA & KULUTUS - UKK

Toyota bZ4X

K: Auton mittaristo ei nayta akun varausta prosentteina. Mista tiedan kuinka paljon varausta on
jaljella kantamamittarin nayttaessa 0 km?

V.

‘oyota bZ4X:n kantamamittarin saavuttaessa tilan 0 km on akun todellinen varaustila noin 8 %. Tama
tar

Koittaa, etta akussa on viela kapasiteettia muutaman kymmenen kilometrin ajomatkan verran. Tarkka
maara ei ole kuitenkaan mitattavissa / ilmoitettavissa, silla se on olosuhteista riippuvaista.

Katso taman dokumentin lopusta osio “Paivitykset” koskien tulevia muutoksia tahan aiheeseen liittyen.

Prosentuaalinen varaustila on kuitenkin jo talla hetkella nahtavissa MyT-mobiilisovelluksessa.



KANTAMA & KULUTUS - UKK

Toyota bZ4X

K: Miten Toyota bZ4X:n kulutus ja toimintamatka vertautuvat muihin saman kokoluokan
sahkodautomalleihin?

V: Toyota on suorittanut lukuisia sisaisia testeja eri maissa ja eri olosuhteissa. Olemme naissa testeissa
todenneet Toyota bZ4X:n kulutuksen ja toimintamatkan olevan linjassa saman kokoluokan muiden
sahkoautomallien kanssa huomioiden korkeajanniteakun kapasiteetti.

Lisaksi riippumattomien, kolmansien osapuolien, kuten lehdiston tai norjalaisen NAF-organisaation
suorittamat testit tukevat samoja havaintoja.




D. DC-LATAUS _—-
& AKUN
L AMMITYS _—

TOYOTA l:)Z




DC-LATAUS JA AKUN LAMMITYS - UKK

Toyota bZ4X

K: Onko Toyota bZ4X-mallissa akun lammitystoiminto, ja mika sen tarkoitus on?

V: Toyota bZ4X-mallissa on latauksenaikainen akun lammitystoiminto. DC-latausnopeuteen vaikuttaa
voimakkaasti akun l[ampotila. Auton seistessa tai lilkkkuessa erittain matalissa ulkolampotiloissa myos
akun lampotila laskee. Kylma akku ottaa huonommin latausta vastaan kuin huoneenlampoinen, joten
DC-latausnopeus ja -teho ovat kylmalla akulla huomattavasti alhaisempia. Tata tilannetta korjataan

akun lammityksella lataustapahtuman aikana. Akun lammitys nostaa akun lampaotilan korkeammaksi,
jolloin DC-latausnopeus myos asteittain nousee korkeammaksi.

Mallivuoden 2024 autoissa on entista tehokkaampi latauksenaikainen lammitystoiminto, joka
hyodyntaa auton lammityslaitetta.



DC-LATAUS JA AKUN LAMMITYS - UKK

Toyota bZ4X

K: Voinko laskea ajavani talvella pidempia matkoja pysahtyen lataamaan akkua DC-latauksella
vain lyhyiden kahvi- tai ruokailutaukojen ajaksi?

V: Akun kyky vastaanottaa suuria lataustehoja riippuu voimakkaasti akun lampotilasta seka sen
varausasteesta. Esimerkiksi kovan pakkasen jaahdyttama akku kykenee ottamaan latausta vastaan

varsin iienellé teholla. Samoin akun varaustilan ollessa 80 % tai yli, laskee lataustehon vastaanottokyky




